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Plan de mantenimiento 
Project: El Duck Pond, Piscina natural 
(Este proyecto también se llama “Piscina Natural Coloseo” en Google Maps) 
Ubicación: Charco del Palo (29°05'05.4"N, 13°26'58.2"W) 
Preparado por: Johnny Sköld 
Fecha: 20.10.2025 

Este documento describe el mantenimiento que se debe realizar. 
La limpieza principal de la piscina ya está realizada, se retiraron aproximadamente 
25 toneladas de arena y piedras de la piscina.
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Información del contacto: 

Organizador del mantenimiento de 
Piscina natural «Duck Pond» en 
Charo del Palo,  
para el Ayuntamiento de Haria. 

Johnny Sköld 
Ingeniero para Charco del Palo 
 

Calle Punta del Pasito 30 
35543 Charco del Palo, Haria 
Phone/WhatsApp: +47 46806404 
Email: johnny@charcodelpalo.es 
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Estructuras y áreas del proyecto 

Ver dibujo en la página siguiente. 

 

1 Piscina principal
Área proyectada: 356 m²
Área de superficie calculada (hormigón): 473 m²
Volumen de agua estimado, marea media: 499 m³

2 Mini Piscina
Área proyectada:  9 m²
Área de superficie calculada (arena): 10²
Volumen de agua estimado, marea media: 14 m³

3 Agua dentro del malecón  -

5 Zona peatonal de hormigón
Área proyectada: 245 m²
Área de superficie calculada (hormigón): 252 m²

6 Muro 1 Eslora: 92m
7 Muro 2 Eslora: 37m
8 Muro 3 Eslora: 37m
9 Muro 4 Eslora: 48m

10 Muro 5 Eslora: 20m
11 Muro 6 Eslora: 11m
12 Muro 7 Eslora: 20m
13 Muro 8 Eslora: 8m
14 Muro entre piscinas Eslora: 6m
15 Malecón principal Eslora: 13m
16 Malecón secundario Eslora: 11m

17 Escalera 1
Área proyectada:  66 m²
Área de superficie calculada (hormigón): 88m²

18 Escalera 2
Projected area: 9m²
Área de superficie calculada (hormigón): 18m²

19 Escalera 3
Área proyectada:  6m²
Área de superficie calculada (hormigón): 12 m²

20 Escalera 4
Área proyectada:  10m²
Área de superficie calculada (hormigón): 18m²

21 Escalera 5
Área proyectada:  8 m²
Área de superficie calculada (hormigón): 15 m²

22 Escalera 6
Área proyectada:  1,2 m²
Área de superficie calculada (piedra/hormigón): 2,5 m²

23 Zona de arena 1 Área proyectada:  402 m²
24 Zona de arena 2 Área proyectada:  398 m²
25 Zona de arena 3 (voleibol) Área proyectada:  1423 m²

26 Asientos 1
Dos bancos + una mesa rectangular de hormigón.
Debajo de esta zona hay dos habitaciones con puertas.

27 Asientos 2 Tres bancos circulares + una mesa redonda de hormigón.
28 Asientos 3 Un banco angular de hormigón.

30 Señales de información  -
31 Pretil Pasamanos de acero inoxidable de 7 m en la piscina.

4
Carretera de mantenim. / 
Acceso para personas con 
discapacidad

29
Protección contra las olas /
Asientos

Área proyectada: 149 m²
Área de superficie calculada (hormigón): 160 m²

Protección contra olas de 11 m de largo y 40 x 40 cm / 
banco sin respaldo.







Plan de mantenimiento: El Duck Pond, Piscina natural, Charco del Palo  -  JSK 20.10.2025   –   Página 6 

1 Piscina principal 

Hay muchas grietas en la piscina principal que deben ser reparadas. 

 

• El primer paso es determinar qué hormigón usar. Debe ser hormigón con 
clasificación de exposición XS3, capaz de soportar la presión del agua que sube 
desde abajo, y con partículas muy finas para rellenar pequeñas grietas y crear una 
superficie fina. 
Este hormigón es muy especial; pocos saben cómo mezclarlo… 
Cuando sepamos qué hormigón usar y quién puede suministrarlo, comenzaremos. 
Volumen estimado de hormigón necesario: 2 m³ 

Solicitamos ayuda/asistencia para encontrar el hormigón adecuado de: 

• Hormigones Insulares sl – Horinsa, Contact: Emanuel, +34 619 07 09 87 
   http://www.horinsa.es/        (Playa Honda) 

• Hormiconsa Canarias S.A, +34 928 80 00 01,  
   http://www.hormiconsa.es/      (Arrecife) 

• Homigones Orinoco S.L., +34 928 84 09 62,  
   http://www.lanzabloques.es/       (Tinajo) 

 
• El segundo paso es pintar la piscina, 500m², color: Azul celeste, pintura antialgas. 
Hex   006AA7 
RGB  0, 106, 167 
CMYK 100, 37, 0, 35 
Pantone 201 C 
RAL  5015  
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2 Mini Piscina 

Esta piscina está abierta al mar bajo tierra. 

Desde esta piscina hay un agujero/tubería en el fondo que lleva a la piscina 
principal. Para mantener el nivel del agua durante la marea baja, necesitamos cerrar 
esa tubería. También para evitar que el agua salga de la piscina principal durante el 
mantenimiento, necesitamos cerrar esa tubería. 

Ahora solo tenemos una tapa y un cubo, pero no es suficiente. 

• Intentaremos encontrar una válvula adecuada para colocar en esta tubería y 
también eliminar la arena. 
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3 Agua dentro del malecón 

Esta área necesita ser limpiada de piedras y grava para que sea agradable caminar 
sobre ella. 

 

4 Carretera de mant. / Acceso para personas con discapacidad 

Esta carretera necesita mucho mantenimiento. 
Se ha vertido hormigón en mal estado sobrante sobre arena, en esta carretera. 
• Es necesario retirar ese hormigón, preparar la superficie inferior y colocar hormigón 
nuevo encima con varillas de refuerzo/acero. 
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5 Zona peatonal de hormigón 

Esta zona necesita hormigón nuevo en la parte superior, con un mínimo de 7 cm. 
Quizás sea necesario algún refuerzo de red y algo de madera para evitar que se vierta 
en la piscina. Se podría hacer por secciones. 
 

6-15  Muros 

Hay muchas partes de las paredes que necesitan reparación con hormigón y 
piedras. La pared que más trabajo requiere es la que rodea la piscina. 
 

16     Malecón secundario 

Este muro es el más serio; debe reforzarse adecuadamente desde la orilla del mar 
con aproximadamente 50 cm de hormigón armado en la base y aproximadamente 30 
cm en la parte superior. Este muro se ha deteriorado a lo largo de los años; si se 
derrumba, las olas entrarán directamente y destruirán el lugar. 

 
 

17     Escalera 1 

Esta es la escalera principal larga de acceso a la carretera y al estacionamiento. 
Necesita un pasamanos nuevo, ya que el antiguo está destruido y también necesita 
reparar el hormigón.  
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18 ,19, 21, 22          Escalera 2, 3, 5 and 6 

Estas escaleras necesitan una pequeña reparación de hormigón y pasamanos 
nuevos de acero inoxidable. 
 

20    Escalera 4 

Estas son las escaleras que bajan a la piscina; Ha sido completamente destruido y 
necesita ser reconstruido completamente. 
 

23-24    Zona de arena 1 y 2 

Estas áreas han sido recientemente renovadas por el Ayuntamiento, por lo que no 
necesitan obras inmediatas. 
 

25    Zona de arena 3 

Esta es la cancha de voleibol de arena, los postes de la red deben volver a colocarse 
(creemos que el Ayuntamiento los tiene), se debe colocar una red nueva y el área de 
arena debe asegurarse con paredes, etc. 
 

26    Asientos 1 

Esta zona de estar se compone de dos bancos + una mesa rectangular de hormigón 
más una fina estructura de acero para un techo de hojas de palmera. 

Todos están destruidos y necesitan ser reconstruidos. 
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Así era el asiento 1 antes de que lo destruyeran: 
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27    Asientos 2 

Esta zona de asientos está compuesta por tres bancos circulares y una mesa 
redonda de hormigón. La mesa está destruida y necesita ser reconstruida. 

 

 

28    Asientos 3 

Esto solo necesita un poco de pintura. 

29    Protección contra las olas / “Asientos 4” 

Se trata de una protección contra olas de 11 m de largo y 40 x 40 cm para la pared y 
también un banco para sentarse, necesita ser reconstruida.  
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Necesidades materiales, del Ayuntamiento 
1. Clasificación de exposición XS3 Hormigón especial para reparar el interior de 

la piscina, aprox. 2 m³. 
Para zonas sometidas a un ciclo continuo de humedad y sequedad, expuestas 
a la luz solar. Hormigón que pueda soportar la presión del agua que sube 
desde abajo y debe tener partículas muy finas para que pueda rellenar 
pequeñas grietas y formar una superficie fina. 
 

2. Bloques y hormigón convencional + pintura blanca para hormigón + tuberías 
de acero inoxidable para reparar las zonas de asientos.  
(haremos dibujos con lista de materiales específicos) 
 

3. Clasificación de exposición XS3 Hormigón para zona exterior de piscina: 

 
4. Red/barras de refuerzo para hormigón (a especificar): 

 

 
5. Postes de madera y pasamanos de cuerda para la escalera 1 

(Descrito por el Ayuntamiento; también nos prestaron herramientas). 
 

6. Pasamanos Inox para escaleras (realizamos planos con listados de materiales) 
 

7. 500 m² Pintura para piscina, color: Azul celeste, anti-algas XS3 pintura. 
Hex: 006AA7      RGB: 0, 106, 167  CMYK: 100, 37, 0, 35 
Pantone: 201 C   RAL: 5015 
 

Carretera de mant. / Acceso para personas con discapacidad 21 m³
Zona peatonal de hormigón 18 m³
Muro 1-8 5 m³
Malecón secundario 18 m³
Stair 1-6 2 m³
Protección contra las olas / Asientos 2 m³

Suma: 64 m³

Estimación de hormigón necesario:

Carretera de mant. / Acceso para personas con discapacidad Red y varillas de refuerzo
Zona peatonal de hormigón Red + madera
Malecón secundario Varilla de refuerzo + madera
Asientos 1 Red fina + bloques
Asientos 2 Thin net
Protección contra las olas / Asientos Red + madera

Estimación de varillas de refuerzo/red necesaria:
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Necesidades de material/equipo nuevo, por parte de la ciudad 
 

1. Red para voleibol de playa 
 

2. Potente hidrolavadora a gas, mín. 270 bar. Pedido: 19/10/2025. 
https://www.vevor.co.uk/pressure-washers-c_11609/vevor-gas-pressure-
washer-3950-psi-10l-min-2-6-gpm-with-5-nozzle-set-for-cars-
p_010805774994  
 

3. Una válvula de corredera para el orificio entre la piscina principal y la piscina 
pequeña. 
(Para mantener el agua alta durante la marea baja y para sacar/reemplazar 
fácilmente algo de agua durante la marea baja) 
 

 

Plan de reparaciones paso a paso: 

Nosotros en la comunidad de Charco del Palo (“los trabajadores”) nos 
reuniremos y elaboraremos un plan completo paso a paso para las 
reparaciones. 

Pero lo primero que hay que hacer es reparar las grietas de la piscina  
+ empezar a reparar las zonas de estar  
+ retirar arena y piedras delante del malecón. 
 

Plan de mantenimiento mensual: 

Se elaborará un plan de mantenimiento mensual para mantener la 
piscina segura, limpia y sin resbalones. Antes de hacer ese plan, 
necesitamos adquirir experiencia sobre qué tan rápido se vuelve 
arenoso/sucio/resbaladizo. 
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Información sobre plan de mantenimiento anterior y equipos. 

Los puntos 1b, 1c, 2 y 3 están completados. 



Aprobado plan de mantenimiento de "Duck pond" en Charco del Palo 
      por Johnny Sköld, 19/4-2025 

Equipo pedido: 
• Bomba de achique, 25 m³/h + 30 m de manguera de salida
• Bomba principal, 100 m³/h + 30 m de manguera de entrada de 4” y 2 mangueras de salida de 4” de 25+30 m 
• Pala de aspiración de arena, filtro final para la bomba principal
• Bloques para la entrada de agua, 3 de 400 mm

Equipo prestado: 
• Generador
• Limpiadoras de alta presión
• Cubos y herramientas manuals
• Equipo de buceo

Material necesario: 
• Para grietas en la piscina, 3 tipos según el tamaño de la grieta 
• Para la reparación por encima del agua, hormigón de grado marino XS3 desde un camion bomba de concreto.
• Pintura azul marino antialgas. 

Norma/ley más importante: Está absolutamente prohibido mezclar hormigón en la obra.  
Todo el cemento debe ser de grado marino XS3 y debe entregarse desde un camion bomba de concreto. 

Plan 1, en el estanque. 

1. Trabajos de preparación (A realizar durante abril/mayo/junio de 2025)
a. Retirar el hormigón agrietado sobre la arena en el camino que baja hasta el muro.
b. Retirar la arena y las piedras retiradas de la piscina (en el mismo camino).
c. Retirar la arena y las piedras retiradas de la piscina (junto al muro de hormigón). 

2. Retirar toda la arena del estanque (A partir de agosto de 2025)
a. Probar la herramienta de extracción de arena de la bomba principal para comprobar si puede retirar la arena sin 

drenar el agua.
b. Si funciona, retirar toda la arena con la herramienta y, a continuación, las piedras de más de 25 mm de diámetro a

mano.
c. Si no es posible retirar la arena sin drenar, vaciar el estanque en una fecha planificada, siempre que se disponga de 

maquinaria de extracción. Retirar la arena con ella. 
3. Limpiar el estanque con hidrolimpiadoras y secarlo. 
4. Reparar las grietas (planificar esto para días con oleaje moderado y drenar la piscina) 

a. Marcar todas las grietas de la piscina que necesiten reparación.
b. Definir el material necesario para la reparación según el tamaño de la grieta (probablemente 3 tipos). 
c. Reparar las grietas durante la marea bajae.
d. Dejar que el agua regrese y que la reparación se endurezcan.
e. Vaciar la piscina y secarla, comprobar con la marea alta que no haya fugas en las grietas y que la reparación esté

bien. 
f. Si hay fugas en las grietas, repetir los pasos c-e hasta que las grietas estén completamente selladas y la prueba

sea correcta. 
5. Pintar el estanque 

a. Encontrar la pintura y el procedimiento óptimos (aerosol, rodillo, etc.) y contratar a un pintor con experiencia.
b. Si el punto 4 anterior es correcto, obtener la pintura y el equipo para pintar.
c. Calcular un periodo mínimo de 4 días con olas que no superen el muro y enviar la información. 
d. Limpiar el estanque con cloro (o equivalente) y agua dulce con limpiadores de alta presión. 
e. Pintar el estanque con pintura antialgas azul.

Plan 2, plan de reparación paralela con hormigón - sobre el nivel del agua: 
1. Elaborar un plan de reparación en un mapa, definir y describir con precisión qué hacer en cada punto. 
2. Calcular las necesidades de hormigón (m³). 
3. Encontrar personal para un mínimo de 5 equipos de reparación de hormigón.
4. Definir el área responsable de cada equipo.
5. Planificar un día en el que todos los equipos puedan asistir y el clima sea favorable.
6. Obtener confirmación de que la mezcla de hormigón Marine Grade XS3 es correcta, a más tardar el día anterior a la entrega.
7. Recibir la entrega al amanecer; todos los equipos recibirán el hormigón para su área responsable del camion bomba de 
concreto.



Bomba principal, 100 m³/h + Bomba de achique, 25 m³/h: 

Pala de aspiración de arena: 

Bloques para la entrada
de agua, 3 de 400 mm

Excavadora de carga frontal 
alquilada10/10 - 13/10/2025
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