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Wartungsplan 
Projekt: The Duck Pond, Naturpool 
(Dieses Projekt wird auf Google Maps auch „Piscina Natural Coloseo“ genannt.) 
Standort: Charco del Palo (29°05'05.4"N, 13°26'58.2"W) 
Gemacht von: Johnny Sköld 
Datum: 20.10.2025 

Dieses Dokument beschreibt die durchzuführenden Wartungsarbeiten. 
Die Hauptreinigung des Pools ist abgeschlossen, wobei etwa 25 Tonnen Sand und 
Steine entfernt wurden. 
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Kontaktinformationen: 

Wartungsorganisator für den Duck 
Pond in Charo del Palo, für 
Ayuntamiento de Haria. 

Johnny Sköld 
Ingenieur für Charco del Palo 
 
Calle Punta del Pasito 30 
35543 Charco del Palo, Haria 
Telefon/WhatsApp: +47 46806404 
Email: johnny@charcodelpalo.es 
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Strukturen und Bereiche im Projekt 

Siehe Zeichnung auf der nächsten Seite. 
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1 Hauptpool 

Es gibt viele Risse im Hauptpool, die repariert werden müssen. 

 

• Der erste Schritt besteht darin, den passenden Beton zu finden. Es muss Beton der 
Expositionsklasse XS3 sein, der dem Druck von aufsteigendem Wasser und 
Sonnenlicht standhält. Er muss sehr feinkörnig sein, um kleine Risse zu füllen und 
eine feine Oberfläche zu bilden. 
Das ist ein ganz besonderer Beton, und kaum jemand weiß, wie man ihn mischt. 
Sobald wir wissen, welcher Beton verwendet werden soll und wer ihn liefern kann, 
können wir beginnen. Geschätztes Betonvolumen: 2 m³ 

Wir bitten um Hilfe/Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Beton von: 

• Hormigones Insulares sl – Horinsa, Kontakt: Emanuel, +34 619 07 09 87 
   http://www.horinsa.es/        (Playa Honda) 

• Hormiconsa Canarias S.A, +34 928 80 00 01,  
   http://www.hormiconsa.es/      (Arrecife) 

• Homigones Orinoco S.L., +34 928 84 09 62,  
   http://www.lanzabloques.es/       (Tinajo) 

 
• Zweiter Schritt ist das Streichen des Pools, 500m² Farbe: Himmelblau, Antialgen. 
Hex   006AA7 
RGB  0, 106, 167 
CMYK 100, 37, 0, 35 
Pantone 201 C 
RAL  5015  
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2 Mini pool 

Dieses Becken ist unterirdisch zum Meer hin geöffnet. 
Von diesem Pool führt ein Loch/Rohr im Boden zum Hauptpool. 
Um den Wasserstand bei Ebbe hoch zu halten, müssen wir dieses Rohr schließen. 
Auch um zu verhindern, dass bei Wartungsarbeiten Wasser in das Hauptbecken 
gelangt, müssen wir dieses Rohr schließen. 
Jetzt haben wir nur einen einfachen Deckel und einen Eimer, aber das reicht nicht.. 

• Wir werden versuchen, ein geeignetes Ventil zu finden, das wir in dieses Rohr 
einsetzen können - und auch Sand entfernen. 
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3 Wasser innerhalb der Ufermauer 

Dieser Bereich muss von Steinen und Kies befreit werden, damit er angenehm 
begehbar ist. Und wenn wir ihn nicht entfernen, landet er im Pool … 

4 Wartungsstraße / Zugang für Behinderte 

Diese Straße ist sehr wartungsintensiv. 
Auf dieser Straße wurde minderwertiger Beton auf Sand abgeladen. 
• Der Beton muss entfernt werden, der Sand muss entfernt werden und die 
Oberfläche darunter muss vorbereitet werden und neuer Beton muss mit 
Bewehrungsstäben/Stahlbewehrung darauf gelegt werden. 
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5 Betonierte Gehfläche 

Dieser Bereich benötigt neuen Beton, mindestens 7 cm dick. Möglicherweise ist eine 
Netzverstärkung und etwas Holz erforderlich, damit das Wasser nicht in den Pool 
gelangt. Die Arbeit kann in Abschnitten erfolgen. 

6-15  Wände 

Viele Teile der Mauern müssen mit Beton und Steinen repariert werden. 
Die Wand, die am meisten Arbeit benötigt, ist die Wand rund um den Pool. 

16     Sekundäre Ufermauer 

Diese Mauer ist die schwerwiegendste. Sie muss von der Seeseite aus mit ca. 50 cm 
Stahlbeton an der Basis und ca. 30 cm an der Oberseite verstärkt werden. 
Diese Mauer ist über die Jahre hinweg beschädigt worden. Diese Mauer war über die 
Jahre hinweg baufällig. Wenn sie einstürzt, werden die Wellen direkt eindringen und 
den Ort zerstören.. 

 

17     Treppe 1 

Dies ist die lange Hauptzugangstreppe zur Straße und zum Parkplatz. Es braucht ein 
neues Geländer, das alte ist zerstört, außerdem müssen einige Reparaturen am 
Beton vorgenommen werden. 
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18 ,19, 21, 22          Treppe 2, 3, 5 and 6 

Diese Treppe benötigt einige kleine Reparaturen am Beton und neue Handläufe aus 
Edelstahl. 

20    Treppe 4 

Dies ist die Treppe hinunter zum Pool; sie wurde vollständig zerstört und muss 
komplett neu aufgebaut werden. 
 

23-24    Sandfläche 1 und 2 

Diese Bereiche wurden gerade vom Ayuntamiento renoviert, es sind keine sofortigen 
Arbeiten erforderlich. 
 

25    Sandfläche 3 

Dies ist der Sandvolleyballplatz. Die Stangen vom Netz müssen zurückgesetzt 
werden (wir glauben, das Ayuntamiento hat sie), ein neues Netz muss aufgestellt 
werden und der Spielbereich muss durch Mauern usw. gesichert werden. 
 

26    Sitzplätze 1 

Dieser Sitzbereich besteht aus zwei Bänken und einem rechteckigen Tisch aus Beton 
sowie einem dünnen Stahlrahmen für ein Palmenblattdach. 
Alle sind zerstört und müssen wieder aufgebaut werden. 
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So sah Sitzplatz 1 vor seiner Zerstörung aus: 
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27    Sitzplätze 2 

Dieser Sitzbereich besteht aus drei runden Bänken + einem runden Tisch aus Beton. 
Der Tisch ist zerstört und muss neu aufgebaut werden. 

 

 

28    Sitzplätze 3 

Dies braucht nur etwas Farbe. 

29    Wellenschutz / „Sitzplatz 4“ 

Dies ist ein 11 m langer 40 x 40 cm Wellenschutz für die Wand und gleichzeitig eine 
Sitzbank.  
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Materielle Bedürfnisse, vom Ayuntamiento 
1. 1. Expositionsklasse XS3 Spezialbeton zur Reparatur im Beckeninneren, ca. 2 

m³ Für Bereiche, die einem ständigen Wechsel von Nässe und Trockenheit 
ausgesetzt sind, in der Sonne. Beton, der dem Druck von aufsteigendem 
Wasser standhalten kann und sehr feinkörnig sein muss, damit er kleine Risse 
füllen und eine feine Oberfläche bilden kann. 
 

2. 2. Blöcke und normaler lokaler Beton + weiße Betonfarbe + Edelstahlrohre zur 
Reparatur der Sitzbereiche.  
(Wir erstellen Zeichnungen mit einer spezifischen Materialliste.) 
 

3. 3. Expositionsklasse XS3 Beton zur Reparatur des Außenbereichs des Pools: 

  
 

4. 4. Stahlnetz/Bewehrungsstahl für Beton (von jedem Arbeitsteam anzugeben): 

  
 

5. Holzstangen und Seilhandlauf für Treppe 1. 
(Vom Rathaus beschrieben; wir konnten uns auch Werkzeuge ausleihen) 
 

6. Inox-Handläufe für Treppen  
(wir erstellen Zeichnungen mit spezifischen Materiallisten) 
 

7. 500 m² Poolfarbe, Farbe: Himmelblau, Anti-Algenfarbe XS3. 
Hex: 006AA7      RGB: 0, 106, 167  CMYK: 100, 37, 0, 35 
Pantone: 201 C   RAL: 5015 
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Material-/Neugerätebedarf, von der Stadt 
 

1. Netz für Beachvolleyball 
 

2. Leistungsstarker Benzin-Hochdruckreiniger, min. 270 bar. Bestellt: 19.10.2025. 
https://www.vevor.co.uk/pressure-washers-c_11609/vevor-gas-pressure-
washer-3950-psi-10l-min-2-6-gpm-with-5-nozzle-set-for-cars-
p_010805774994  
 

3. Ein Schieber für die Öffnung zwischen dem Hauptbecken und dem kleinen 
Becken. (Um den Wasserstand bei Ebbe hoch zu halten und bei Ebbe leicht 
etwas Wasser zu entnehmen/ersetzen) 
 

 

Schritt-für-Schritt-Plan für Reparaturen: 

Wir von der Charco del Palo-Gemeinde („die Arbeiter“) werden 
gemeinsam einen umfassenden Plan für die Reparaturen erstellen. 
Zuerst müssen jedoch die Risse im Pool repariert werden. 
+ Sand und Steine vor der Ufermauer sowie Sand, Beton und Steine 
weiter oben an der Straße entfernen. 
+ Mit der Reparatur der Sitzbereiche beginnen.. 

 

Monatlicher Wartungsplan: 

Es wird ein monatlicher Wartungsplan erstellt, um den Pool sicher, 
rutschfrei und sauber zu halten. Bevor wir diesen Plan erstellen, 
müssen wir Erfahrungen sammeln, wie schnell der Pool sandig / 
schmutzig / rutschig wird.. 

  



Wartungsplan: The Duck Pond, Naturpool, Charco del Palo  -  JSK 20.10.2025   –   Page 15 

 

 

 

Informationen zum vorherigen Wartungsplan und zur 
Ausrüstung. 

Punkt 1b, 1c, 2 und 3 sind erledigt. 



Genehmigter Plan zur Instandhaltung des Ententeichs in Charco del Palo  
       von Johnny Sköld, 19/4-2025

Bestellte Ausrüstung: 
• Bilgenpumpe, 25 m³/h + 30m Ablaufschlauch
• Hauptpumpe 100 m³/h + 30 m Einlassschlauch 4 Zoll und 30 m Auslassschlauch 4 Zoll
• Sandsaugschaufel + Endfilter + Wartungs-/Reinigungskopf - für Hauptpumpe.
• Blöcke für Wasseraufnahme, 3x 400mm
Ausleihbare Ausrüstung:
• Generator
• Hochdruckreiniger
• Eimer und Handwerkzeuge
• Tauchausrüstung
Material needed:
• Harz für Risse im Pool
• Zur Reparatur von Wänden und Böden über Wasser, Marine Grade XS3 Beton aus Pumpwagen.
• Anti-Algen-Farbe in Marineblau.
Wichtigste Regel/Gesetz: Es ist absolut verboten, auf der Baustelle Beton anzumischen.
Der gesamte Zement muss Marine Grade XS3 sein und vom Pumpwagen geliefert werden.

Plan 1, in Duck Pond. 

1. Vorbereitungsarbeiten
a. Entfernen Sie stark gerissenen Beton auf Sand auf der Straße bis zur Wand
b. Entfernen Sie Sand und Steine aus dem Pool (auf derselben Straße)
c. Entfernen Sie Sand und Steine aus dem Pool (an der Betonwand)

2. Entfernen Sie den gesamten Sand im „Ententeich“
a. a. Testen Sie das Sandentfernungswerkzeug für die Hauptpumpe und prüfen Sie, ob es den Sand

entfernen kann, ohne das Wasser abzulassen.
b. Wenn es funktioniert, entfernen Sie den gesamten Sand mit dem Werkzeug - und dann Steine >Ø25mm

von Hand.
c. Wenn wir den Sand nicht ohne Abfluss entfernen können, entleeren Sie den Teich zu einem geplanten

Termin, an dem wir sicher sind, dass wir über die erforderlichen Maschinen verfügen, und entfernen Sie
den Sand mit Maschinen und von Hand..

3. 3. Teich mit Hochdruckreiniger reinigen, Teich trocknen.
4. Risse reparieren (Planen Sie dies für Tage mit nicht zu hohem Wellengang ein, lassen Sie den Pool trocken) 

a. Markieren Sie alle Risse im Pool, die repariert werden müssen.
b. Reparieren Sie die Risse bei Ebbe
c. Lassen Sie Wasser zurück in den Reparaturbereich, lassen Sie die Reparatur aushärten
d. Lassen Sie den Pool trocken und prüfen Sie, ob er durch Risse undicht ist.
e. Wenn der Riss undicht ist, wiederholen Sie c-e, bis die Risse vollständig abgedichtet und getestet sind.

5. Den Teich Duck Pond bemalen
a. Finden Sie die optimale Farbe und das optimale Malverfahren (Spritzen, Rollen usw.), finden Sie einen

erfahrenen Maler.
b. Wenn Punkt 4 oben in Ordnung ist, kaufen Sie die Farbe + Ausrüstung zum Malen.
c. Suchen Sie einen Zeitraum von mindestens 4 Tagen, in dem die Wellen nicht über die Mauer gehen, und

senden Sie Informationen.
d. Reinigen Sie den Teich mit Chlor (oder Äquivalent) und Süßwasser mit Hochdruckreinigern.
e. Streichen Sie den Teich mit der blauen Anti-Algen-Farbe.

Plan 2, paralleler Reparaturplan mit Beton – über Wasser: 
1. Erstellen Sie einen Reparaturplan auf einer Karte und beschreiben Sie, was an jeder Position zu tun ist.
2. Betonbedarf berechnen. (m³)
3. Suche Leute für mind. 5 Teams zur Betoninstandsetzung.
4. Definieren Sie die Verantwortungsbereiche für jedes Team.
5. Planen Sie einen Tag, an dem alle Teams teilnehmen können und das Wetter okay ist.
6. Erhalten Sie eine Bestätigung für die Marine Grade XS3-Betonmischung – am Tag vor der Lieferung.
7. Lieferung bei Sonnenaufgang, Teams holen Beton für ihren Zuständigkeitsbereich vom Pumpwagenck.



Hauptpumpe 100 m³/h + Bilgenpumpe, 25 m³/h: 

 

Sand-Saugschaufel (x3) 

 
Blöcke für Wasseraufnahme, 3x 400mm.                 Frontlader 10/10 - 13/10 
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